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FURE Prefab

Kaņepju betonu kā dabisku būvmateriālu izmanto jau vairāk nekā 40 gadus. Tas ir 
pārbaudīts un drošs materiāls ar izcilām īpašībām.

Līdz šim materiāla iestrāde objektā bijusi laikietilpīga, galvenokārt ilgās žūšanas dēļ, 
kā arī žūšanai nepieciešami labvēlīgi laikapstākļi, tādejādi ierobežojot celtniecības 
laiku uz aptuveni trim līdz četriem mēnešiem gada siltajā periodā.

FURE Biostone piedāvā koka karkasa paneļu ražošanu, un objektā piegādā jau 
izžuvušu paneli, kas gatavs apstrādei un tālākai ekspluatācijai. Šī sistēma ir sertificēta 
un atbilst LBN prasībām.

Vienkārši dabiski 6

FURE Biostone



FURE Prefab 
dizaina nosacījumi

Vienkārši dabisks 7

FURE Biostone

Biomūris nav nestspējīgs, slodzi panelim nodrošina koka konstrukcija
Karkass jāprojektē atbilstoši konstrukcijas slodzēm
Karkasa izmēros jāņem vērā biomūra biezums (skat. mezglu rasējumus)
SIA FURE Biostone izgatavos paneļu tehniskos rasējumus atbilstoši projektam
Maksimālie paneļa izmēri 3x4 m

Ēkas struktūra

Optimāli piemērots LBN un klimatam: 350 mm, U = 19 W/m2K 
Augstāka U vērtība, pasīvās mājas : 200 mm + 150 mm siltinājums, U = 0,158 W/m2K
Maksimālais biezums: 450 mm, U = 0,148 W/m2K

Sienas biezums

Biomūris ir elpojošs un iztvaiko mitrumu, pateicoties tvaika difūzijai
Pamatu detaļām jānovērš mitruma piekļuve (skat. mezglu rasējumus)
Sienu aizsardzībai pret ilgstošu mitruma ietekmi ieteicamas jumta pārkares
Jāizvairās no tvaika barjerām un mitruma necaurlaidīgiem materiāliem

Mitruma pārvaldība

Ārējā apdare: 20 mm kaļķa apmetums vai ventilējamā fasāde ar vēja barjeru
Iekšpusē: māla vai kaļķa apmetums, vai tvaika caurlaidīgas loksnes, piem., Fermacell
Tikai “elpojošas” krāsas un apdares materiāli (uz silikātu, māla vai kaļķu bāzes)

Virsmas apdare

Inženiertehnisko komunikāciju kanālus viegli iestrādāt biomūra virsmā vai 
projektā paredzēt instalācijas caurules un iestrādāt tās rūpnīcā
Objektu stiprināšanai pie biomūra sienas izmanto:
- Koka skrūves 10x80mm, 35kg nestspēja savienojuma punktā
- Betona skrūves TX 7,5x72mm, 45kg nestspēja savienojuma punktā
- Smagākām slodzēm projektā ieplāno koka pamatni karkasā

Komunikācijas un stiprinājumi
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FURE Biostone
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Koka karkass
45x145mm

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

Kaļķa apmetuma

Biomūris

Apmetuma apdare

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

Sienu sistēmas princips

Vertikālais sānskats

Horizontālais griezums
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FURE Biostone
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Grīda

Screw HBS 6x180
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Grunts

Objektā aizpildīts  ar 
kaļķu kaņepju maisījumu / 

vieta kabeļu instalācijai 

Anchor M10*150mm

Hidroizolācija

Vainaglata 45x145mm

Skārda detaļa (ražotnē)

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

D2 D2 D2

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

Sienu sistēmas princips

Savienojums ar pamatu
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Ārējā stūra savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D3 D3 D3 D3 D3 D3
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Kaļķa apmetuma

Biomūris
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Screw HBS 6x140
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Montāžas kabata
Objektā aizpildīts  ar 
kaļķu kaņepju maisījumu  

Montāzas kabata 3-4cm 
Objektā aizpildīts  ar 

kaļķu kaņepju maisījumu / 
vieta kabeļu instalācijai 

Koka karkas
45x145mm
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01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Paneļu savstarpējais savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D4 D4 D4 D4 D4 D4

20
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14
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10

Kaļķa apmetuma

Biomūris

35
0

Screw HBS 6x140

10
35

0
20

Kaļķa apmetuma

Biomūris

35
0

Apmetuma apdareApmetuma apdare

Montāzas kabata,
Objektā aizpildīts  ar 
kaļķu kaņepju maisījumu 

Koka karkas
45x145mm

Koka karkas
45x145mm

38
0

38
0

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Starpstāvu pārsedze

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 
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Pārsegums
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380

Montāžas kabata
Objektā aizpildīts  ar 
kaļķu kaņepju maisījumu  

Montāzas kabata 
 Objektā aizpildīts  ar 

kaļķu kaņepju maisījumu / 
vieta kabeļu instalācijai 
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Tvaika izolācija

 Tvaika izolācijas 
savienojums (lenta)

Screw HBS 6x140

Screw HBS 6x150
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Screw HBS 6x150

Screw HBS 6x120
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01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

Pārseguma konstrukcija
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Jumta savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 
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Tekne, skārda detaļas

Juma konstrukcija
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Apdares dēļi 21x95

01. Kaļķa apmetums 20mm 20 mm
02. Biomūris350mm koka karkasā 45x145mm 350 mm
03. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 380 mm

Biomūris EW-1

D7
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Logu/Durvju pieslēgums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 
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380

35
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Kaļķa apmetuma

Biomūris

20
10

3
14

5
10

3
10

Apmetuma apdare

Koka karkas
45x145mm

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

35
0

Palodze

7.Tvaika izolācijas lenta 

6.Hermētiķis

5.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

4.Perimetra (spraugu)  
izolācija/blīvējums

1.Vēja izolācijas lenta 

2.Hermētiķis

3.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

Iekšējā palodze

20

P
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s 
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eo

Loga montāžas 
perimetra tolerance 
10...15mm

Loga palodžu profils 30mm
vai distanceri

1.Vēja izolācijas lenta 
6.Hermētiķis

5.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

4.Perimetra (spraugu) 
izolācija/blīvējums

7.Tvaika izolācijas lenta 

2.Hermētiķis

3.Blīvējuma lente 
(piletilēns - Zell-Pr-
chord vai ekvivalents)

Ārējās apdares 
stūra elements

P
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Stūra elementi 

Loga montāžas perimetra 
tolerance 10...15mm

7.Tvaika izolācijas lenta 

6.Hermētiķis

5.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

4.Perimetra (spraugu) 
izolācija/blīvējums

1.Vēja izolācijas lenta 

2.Hermētiķis

3.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

Stūra elementi 

Stūra elementi 

Profils Rehau Geneo

Stūra elementi 

Loga montāžas 
perimetra tolerance 

10...15mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Vertikālais sānskats

Horizontālais griezums

2-2
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Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

Apdares dēļi

Biomūris

Apmetuma apdare

Koka karkass
45x145mm

Šķērslatas

Šķērslatas

Kokšķiedras plāksne

Latas 45x120mm

Aizbērta  ar kokšķiedras 
vates izolāciju

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm

Biomūris EW-1
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Savienojums ar pamatu

D2 D2 D2

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

Grīda

Screw HBS 6x180

025401201455510

Insektu tīkls

Pamatu enkurs M10*150mm

A
iz

pi
ld

īts
 a

r b
io

m
ūr

i- 
ka

ļķ
u 

ka
ņe

pj
u 

m
ai

sī
ju

m
u

A
pd

ar
es

 d
ēļ

i

Bi
om

ūr
is

A
pd

ar
e

Ko
ka

 k
ar

ka
ss

45
x1

45
m

m

La
to

ju
m

s

K
ok

šķ
ie

dr
as

 p
lā

ks
ne

La
ta

s 
45

x1
20

m
m

A
iz

b ē
rta

  a
r k

ok
šķ

ie
dr

as
 

va
te

s 
iz

ol
āc

iju

Objektā aizpildīts  ar 
kaļķu kaņepju maisījumu / 

vieta kabeļu instalācijai 

Hidroizolācija

Vainaglata 45x145mm

Biomūris EW-2
01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Stūra savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D3 D3 D3 D3 D3 D3

Screw HBS 6x140
20
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40 120 200 10
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40

200

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

Apdares dēļi

Biomūris

Apmetuma apdare

Koka karkass
45x145mm

Šķērslatas

Šķērslatas

Kokšķiedras plāksne

Aizbērta  ar kokšķiedras 
vates izolāciju

Latas 45x120mm
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Objektā aizpildīts  ar 
kaļķu kaņepju maisījumu / 
vieta kabeļu instalācijai 

Montāžas kabata

Biomūris EW-2

Biomūris EW-2

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Paneļu savstarpējais savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D4 D4 D4 D4 D4 D4

Screw HBS 6x140

20
0

10
20

0
12

0
40

10
20

0
12

0
40

20
0

Montāžas kabata

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

Apdares dēļi

Biomūris

Koka karkass
45x145mm

Šķērslatas

Kokšķiedras plāksne

Aizbērta  ar kokšķiedras 
vates izolāciju

Latas 45x120mm

Aizpildīts ar biomūri- 
kaļķu kaņepju maisījumu

Aizbērta  ar kokšķiedras 
vates izolāciju

Apdares dēļi

Biomūris

Koka karkass
45x145mm

Šķērslatas

Kokšķiedras plāksne

Latas 45x120mm

Apmetuma apdare Apmetuma apdare

Biomūris EW-2Biomūris EW-2
01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Starpstāvu pārsedze

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D5

10 55 145 120 40 25 20

200

10 55 145 120 40 25 20

200

Montāžas kabata 

Montāzas kabata 
 Objektā aizpildīts  ar 

kaļķu kaņepju maisījumu / 
vai kokšķiedras izolāciju

Tvaika izolācija

 Tvaika izolācijas 
savienojums (lenta) Screw HBS 6x140

Screw HBS 6x150
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Screw HBS 6x180

Screw HBS 6x120

Biomūris EW-2

Biomūris EW-2

Pārseguma konstrukcija
01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Jumta savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D6

Juma konstrukcija

10 55 145 120 40 25

200

Stūra elements
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Tekne, skārda detaļas

Lāsenis

Biomūris EW-2
01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Jumta savienojums

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D7
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Tekne, skārda detaļas

Juma konstrukcija

Apdares dēļi 21x95

Screw HBS 6x180

Biomūris EW-2

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Jumta savienojums, aukstie bēniņi

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D7
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Tekne, skārda detaļas

Juma konstrukcija

Apdares dēļi 21x95

Screw HBS 6x180

Griestu konstrukcija

Griestu Sijas

Jumta spāres

Lāsenis

Pretvēja plāksne

Biomūris EW-2

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Savienojums ar plakano jumtu

Ražotnē sagatavoti paneļi

Instalācijas metriālu un montāžas kabatas, būvlaukumā veicamie darbi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 

D7

10 55 145 120 40 25

200
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Jumta konstrukcija

ParapetsStūra detaļa

Biomūris EW-2

01. Apdares dēļi 21x145mm (Horizontālā virzienā) 21 mm
02. Šķērslatas (vertikāli) 25x70 mm 25 mm
03. Kokšķiedras plāksne 40mm 40 mm
04. Latas 45x120 mm, beram ās kokšķiedras vates
izolācija

120 mm

05. Biomūris 200mm, koka karkasā 45x145mm 200 mm
06. Apmetuma apdare 10 mm
Dimension 416 mm



Ražotnē sagatavoti paneļi

Elementi netiek nodrošināti no ražotāja puses 
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FURE Biostone

Sienu sistēmas princips

Logu/Durvju pieslēgums

Palodze
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Aizpildīts ar biomūri- kaļķu 
kaņepju maisījumu

Biomūris

Apmetuma apdare

Koka karkass
45x145mm

Šķērslatas

Kokšķiedras plāksne

Latas 45x120mm

Bēramā/pūšamā ar 
kokšķiedras izolāciju

Apdares dēļi

A
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i

Palodze

Iekšējā palodze

7.Tvaika izolācijas lenta 

6.Hermētiķis

5.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

4.Perimetra (spraugu) 
izolācija/blīvējums

1.Vēja izolācijas lenta 

2.Hermētiķis

3.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

P
ro

fil
e 

R
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au
 G

en
eo

Loga montāžas 
perimetra 
tolerance/pielaide 
10...15mm

Loga palodžu profils 30mm
vai distanceriMembrāna zem 

skārda
uz profilētā koka 

elementa

7.Tvaika izolācijas lenta 

6.Hermētiķis

5.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

1.Vēja izolācijas lenta 

2.Hermētiķis

3.Blīvējuma lente (piletilēns - 
Zell-Pr-chord vai ekvivalents)

Apdares stūra elements 

Profils Rehau Geneo

Loga montāžas 
perimetra tolerance 

10...15mm

4.Perimetra (spraugu) 
izolācija/blīvējums

1.Vēja izolācijas lenta 

6.Hermētiķis

5.Blīvgumija

4.Perimetra (spraugu) 
izolācija/blīvējums

7.Tvaika izolācijas lenta 
2.Hermētiķis

3.Blīvgumija

P
ro

fil
e 

R
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au
 G

en
eo

Stūra elements

Loga montāžas 
perimetra 
tolerance/pielaide 
10...15mm
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FURE Biostone

Izmantojot biomūra blokus ēkas starpsienām, 
ēka iegūst dabisku un izturīgu risinājumu, kas 
nodrošina siltuma un akustisko komfortu, kā arī 
līdz pat 4 stundu uguns noturību, atkarībā no 
izvēlētā biezuma.
FURE bloki nodrošina ātru montāžu būvlaukumā 
– viegli bloki un vienkārša sistēma.

Biomūra bloku starpsienas

Biomūra bloku sienai ir jābūt pasargātai no kapilārā mitruma un ilgstošas ūdens 
ekspozīcijas. Ja Biomūra bloku siena tiek mūrēta uz pamatnes, kur ir iespējams 
kapilārais mitrums, tad zem tās jāparedz hidroizolējoša membrāna.
Šuves platums: 3 mm
Ja siena garāka par 5 m, virs katras trešās rindas, pilnā garumā jālieto 
stiklašķiedras armatūra, d=4mm
Augšējā rindā savstarpēji jāsavieno griesti un Biomūra bloki ar leņķiem. Leņķis 
stiprinās pie griestiem un tiek iemūrēts starp katru bloku.
Biomūra bloku sienu ar ārsienām un blakus sienām jāsasaista ar savienojuma 
kronšteiniem. Viens gals nostiprinas ārsienā vai iekšsienā, ar kuru tiek savienota 
jaunā Biomūra bloku siena, un otrs gals tiek iemūrēts starp blokiem katrā šuvē.
Biomūra bloku siena ir pašnesoša, bet to nevar izmantot durvju kārbas 
stiprināšanai. Durvju kārbai jāveido koka karkass, kurš stiprinās gan pie grīdas, gan 
griestiem. Koka karkass ir jāsasaista ar Bimūra bloku sienu, tāpat kā ar ārsienām.

Projektēšanas nosacījumi

Izmērs: 120 x 200 x 400 mm
Sienas blīvums: 280 kg/m3
Viena bloka svars: 2,7 kg
Sienas biezums: 120/ 200/ 400 mm

Raksturlielumi
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FURE Biostone

Esošu mūra vai koka ārsienu siltināšana ar biomūri ir efektīva un pārbaudīta 
sistēma, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 53%. Uzklājot monolītu 
biomūra kārtu, ievērojami samazinās siltuma zudumi caur konstrukcijām.
FURE siltināšana ar biomūri ir efektīvs un vienkāršs risinājums tehniskajiem 
izaicinājumiem ēku renovācijas laikā, īpaši gadījumos, kad nepieciešama 
siltināšana no telpu iekšpuses arhitektoniski vērtīgas ārējās fasādes saglabāšanas 
dēļ. Uzklājot biomūra kārtu no iekšpuses, nepastāv būvfizikālie riski, kas saistīti ar 
kondensāta radītu mitrumu.

Esošu ēku siltināšana

Biomūra uzklāšanai nav nepieciešams 
virsmas iepriekš līdzināt vai citādi 
sagatavot – siltinājuma kārtu uzklāj tieši 
uz esošās mūra vai koka sienas virsmas. 
Materiāls cieši pieguļ pie virsmas un 
neveido gaisa "kabatas", kas citādi radītu 
mitruma koncentrāciju. Pēc uzklāšanas 
šo kārtu apmet ar izvēlēto kaļķa vai māla 
apdari, vai izmanto tvaika caurlaidīga 
materiāla plāksnes un krāsas.

Sistēmas vienkāršība
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FURE Biostone

Problēma: siltinot no iekšpuses, kondensāta uzkrāšanās un mitruma radīto 
problēmu dēļ, ēkas energoefektivitātes uzlabošana veicina konstrukciju 
neatgriezenisku bojāšanos. Daudzi modernie siltumizolācijas materiāli nav 
saderīgi ar senāku ēku materiālu struktūru un nenodrošina nepieciešamo 
tvaikcaurlaidību, bet tvaika plūsmas bloķēšana ar membrānām ir komplicēts un 
grūti izpildāms uzdevums.
Biomūris ir dabīgs materiāls ar vienkāršu mezglu, kas nodrošina tvaika caurlaidību 
un saderību ar ēkas oriģinālo struktūru. Biomūra siltinājums ir unikāls materiāls, jo 
tā sastāvā ir kaļķis ar augstu pH līmeni, tas darbojas kā dabiskas izcelsmes 
pretpelējuma aizsarglīdzeklis.
Biomūra siltinājums ir kapilāri aktīvs materiāls. Tas nozīmē, ka mitruma pārnese 
norisinās ne tikai materiālu tvaika pretestības un parciālā spiediena starpības 
ietekmē, bet arī caur materiāla šķiedrām, tādējādi maksimāli efektivizējot gan 
liekā mitruma absorbciju, gan pārnesi materiāla masā. Kombinācijā ar tvaika 
caurlaidīgu apdari, veicot ārsienas siltināšanu no iekštelpas puses, nerodas 
apstākļi rasas punkta un kondensāta veidošanai siltinājumā. Relatīvā mitruma 
koncentrācija siltinājuma slāņa kontaktvirsmā ar mūri ir salīdzinoši zema (līdz 
80%), kas ir labs rādītājs iekštelpu siltināšanas risinājumiem.
Biomūra sistēma atbilst valsts regulējumam attiecībā uz siltumtehniskajām 
prasībām un kondensācijas risku novēršanu. Saskaņā ar LBN 002-19 visi 
nepieciešamie priekšnosacījumi ir izpildāmi un var tikt apliecināti atbilstoši 
normatīvajam regulējumam.

Biomūris nerada mitruma uzkrāšanos
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FURE Biostone

Mūsdienās cilvēki telpās pavada līdz pat 90% sava 
laika. Ieguvums, uzturoties dabiskā vidē – veselība. 
Biomūris labi sader ar citiem dabīgiem materiāliem 
(koks, ķieģeļu mūris) un nodrošina līdzsvarotu un 
komfortabu iekštelpu klimatu, brīvu no kondesāta 
uzkrāšanās un pelējuma.
Materiāla blīvums un porainība sniedz izcilu siltuma 
un skaņas izolāciju, nodrošinot optimālu mirkovidi 
telpās.
Biomūris nav ne toksisks, ne alerģisks, un nodrošina 
teicamu gaisa kvalitāti iekštelpā.
Biomūris ir labi pārbaudīts būvmateriāls, tas ir drošs 
pret grauzējiem un kaitēkļiem.

Ieguvumi siltinot ar biomūri

Ugunsdrošs, klase B-s1 , d0
Augsta skaņas izolācija
Siltuma pretestība un akumulācija samazina ēkas 
enerģijas patēriņu par 35%-53% 
Iekštelpu gaisa mitruma regulācija: 40-60%
Iestrādes laiks: 8 h/ 50m2 sienas platība
Siltinājuma biezuma kārta: 7-20 cm
Garantētā ilgmūžība: 100+ gadi

Tehniskie dati 
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Kaļķa apmetums

Kaļķa apmetums

Biomūris
100mm

Screw HBS 6x140

Vertikāls enkurs
Koka brusa stiprināta pie sienas
Solis – 600mm  
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Esošā mājas siena
250mm

Horizontālais
griezums
FURE siltinājumam ir vienkāršs, 
monolīts biomūra mezgla 
rasējums
Biomūris pieguļ sienas pamatnei 
un neveido gaisa spraugas
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FURE Termoapmetums sastāv no smalkas frakcijas kaņepju 
spaļiem un kaļķa. Termoapmetums piedāvā unikālu veidu, kā 
vienkārši dabiski uzlabot ēkas energoefektivitāti un iekštelpu 
klimatu, neprasot apjomīgus siltināšanas darbus.
Kaut arī termoapmetuma siltumizolācijas spēja nav tik augsta 
kā tradicionālajam FURE biomūra siltinājumam, tā galvenās 
priekšrocības ir:
  neliels biezums – sākot no 1,5 cm. Šis plānais slānis palīdzēs 
samazināt siltuma zudumus un uzlabos sienu termisko 
komfortu, neradot būtisku telpas samazinājumu.
  ātrā un vienkāršā uzklāšana – to iespējams uzklāt efektīvi, 
sasniedzot līdz pat 100 m² lielu sienu platību dienā, kas 
ievērojami samazina darba izmaksas un paātrina renovācijas 
laiku.
Termoapmetums saglabā biomūra vērtīgās materiāla īpašības: 
tam ir laba gaisa caurlaidība un tas regulē mitruma līmeni 
iekštelpās, kad tas uzklāts no iekštelpas puses, veicinot veselīgu 
iekštelpu gaisa kvalitāti.
Tas ir ideāli piemērots tiem, kas vēlas uzlabot savu mājokļu 
energoefektivitāti bez apjomīgiem būvniecības darbiem.

Plānāks un vieglāks

Ugunsdrošs, klase: B-s1 , d0
Siltumvadītspēja: λ=0,10 W/mK
Siltinājuma biezums: 15-200 mm
Augsta skaņas izolācija
Siltuma pretestība un akumulācija samazina 
ēkas enerģijas patēriņu par 35%-53% 
Iekštelpu gaisa mitruma regulācija: 40-60%
Iestrādes laiks: 8 h/ 100m2 sienas platība
Garantētā ilgmūžība: 100+ gadi

Tehniskie dati 
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Vērtības
FURE komandu vieno izpratne par akūtu 
nepieciešamību atveseļot saikni starp cilvēku būvēto 
un dabisko vidi, tādēļ FURE attīsta virzienu, lai šāda 
veselīga nākotne ir iespējama. Reizē risinām 
komplicētības problēmu būvniecības industrijā, dodot 
iespēju plānot, būvēt un siltināt vienkārši.

FURE ir saliktenis no Future (nākotne) un Regenerate 
(atjaunot, atveseļot). Radām vienkārši dabisku vidi, 
kas laba cilvēkiem un mūsu ekosistēmai.

Kompetence
Mūsu profesionalitāte augusi ciešā kopdarbā ar pasaules līderiem kaņepjbetona 
industrijā. Esam daļa no inovāciju projektiem Francijā, ASV, Kanādā, un garantējam 
izcilu kvalitāti katrā kvadrātmetrā.

SIA FURE Biostone

40203568549
Ražotnes adrese:
Krustpils iela 121
LV-1057, Rīga
Juridiskā adrese:
Zvangas, Limbažu nov.,
Liepupes pag., LV-4023

Kontakti:

info@biostone.lv
www.biostone.lv


